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Canales de Drenaje

> HOMIGÓN POLÍMERO
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> Sistemas de drenaje lineal, formados por canales en hormigón polímero con sus 
correspondientes rejillas en diferentes materiales.

> Los canales en hormigón polímero se caracterizan por sus elevadas propiedades 
mecánicas y su sencilla aplicación, ya que son más ligeras que las del hormigón 
tradicional.

> Las rejillas con diferentes clases de carga se fabrican en acero zincado, acero 
inoxidable, plástico y/o fundición.

> De esta forma las canales de hormigón polímero se adaptan a cualquier superficie 
a drenar: aparcamientos, zonas peatonales, entradas de garajes, instalaciones 
deportivas, piscinas, carreteras, aeropuertos, explotaciones ganaderas...

Drenaje Lineal de aguas superficiales
HORMIGÓN POLÍMERO

Características Técnicas

> Resistencia a los líquidos agresivos.

> Resistente al ataque biológico.

> No necesita mantenimiento.

> Ligero respecto al hormigón convencional.

> Absorción del agua inferior al 0,5%.

> Elevada resistencia a la compresión.

> Excelente absorción del ruido y vibraciones 

 de la rejilla.

> Buenas características térmicas de estabilidad.

> Superficie perfectamente lisa que favorece 
 el flujo hidráulico.

> Buena resistencia a los agentes atmosféricos y 
rayos UV.

> Posibilidad de reciclaje.

Datos Técnicos

RESISTENCIA A COMPRESIÓN:

Superior a 75 MPa.

RESISTENCIA A FLEXIÓN:

Superior a 18 MPa.

PESO ESPECÍFICO:

± 2.200 kg/m3

ABSORCIÓN DEL AGUA:

Inferior a 0,5%

RUGOSIDAD: 

25 μm.
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Ligera y con encaje ajustado, 
representa un notable ahorro en 
la fase de colocación.

Resistente a la corrosión, 
autolimpiante, garantiza una 
rápida descarga del agua. 

Perfil machihembrado, que 
permite una perfecta unión 
del canal.

Pretroquelado para la descarga vertical.

El diseño de la rejilla ha sido estudiado 
para obtener la mejor relación entre 
robustez y capacidad de recogida 

de líquidos.

Rejillas en acero zincado, acero 
inoxidable, plástico o fundición.

El cuerpo del canal Ojefer 
ha sido estudiado para asegurar 
un óptimo anclaje y una elevada 

resistencia a las cargas 
según norma EN1433.

Se presenta en diferentes 
modelos de varias dimensiones, 

sin pendiente o en cascada.
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CANALES 

> Una de las principales características de los canales de hormigón polímero es su peso, que es mucho 
menor que el de los canales hechos de otros materiales, lo que representa un ahorro significativo en 
el tiempo de montaje y material.

> El hormigón polímero garantiza un drenaje rápido, debido a su baja rugosidad.

> Todos los canales tienen un pre-marcado (en varios diámetros) en su parte inferior para la realización 
de tomas verticales. 

> La longitud del canal estándar es de 1 metro.

Puede encontrar todos los canales de Ojefer en la parte izquierda de este catálogo.

PASARELA ESTAMPADA

A. zincado / A. inoxidable

PASARELA ESTAMPADA
ANTITACÓN

A. zincado / A. inoxidable

ENTRAMADA 33 X 33

A. zincado / A. inoxidable

ENTRAMADA 33 X 11
ANTITACÓN

A. zincado / A. inoxidable

PERFORADA ESTAMPADA

A. zincado / A. inoxidable

ENTRAMADA POLIPROPILENO

P.P. Gris / P.P. Arena

FUNDICIÓN DÚCTIL

Fundición

REJILLAS

Los tipos disponibles de rejillas son los siguientes:

En la parte derecha de este catálogo figuran todas las rejllas correspondientes a los 
canales de la parte izquierda.
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SISTEMAS DE SUJECIÓN

Los canales y las rejillas se proporcionan junto con un sistema de fijación 
para evitar que las rejillas se muevan, evitando así daños en el sistema de 
drenaje. Se recomienda la sujeción de la rejillas en todos los tipos de canales. 
Para las clases C, D y E, la rejilla siempre debe fijarse.

En las páginas interiores, en la tabla de la izquierda y tras el listado de rejillas se encuentra 
el sistema de sujeción de los canales. Allí se indica si está permitida la fijación de las rejillas 
para cada tipo de canal y se describe el código de fijación.

TAPAS CIEGAS Y TAPAS CON SALIDA

Los canales disponen de una tapa ciega de inicio y final y una tapa con salida. 
El diámetro de la tapa con salida viene limitado por la altura del canal.

En las páginas 36-37 se encuentra la tabla con todas las tapas, 
organizadas en función del ancho del canal y del código del mismo.

TIPOS DE PENDIENTE

> Tramo de canal 
 sin pendiente

> Tramo de canal 
 con pendiente natural del terreno

> Tramo de canal 
 con pendiente en cascada
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CLASES DE CARGA

Un factor relevante en la elección de un sistema de drenaje es el tipo de tránsito que debe soportar el 
sistema. En la siguiente tabla se muestra la clasificación por clase de carga según la norma EN1433; 
“Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos”

Clase de Carga

A15

Presión

kN15

Campos de aplicación

Áreas que sólo pueden utilizarse por peatones y ciclistas.

B125 kN125 Aceras, zonas peatonales y áreas comparables, 
aparcamientos privados devehículos o plataformas de 
aparcamiento de vehículos.

C250 kN 250 Laterales de bordillo y áreas sin tráfico de arcenes 
resistentes y similares.

D400 kN 400 Calzadas de carreteras (incluidas las calles peatonales), 
arcenes resistentes y zonas de aparcamiento, para todos 
los tipos de vehículos de carretera.

E600 kN 600 Áreas sometidas a altas cargas de ruedas, por ejemplo, 
puertos y laterales de dársenas o diques.

F 900 kN 900 Áreas sometidas a cargas especialmente altas de ruedas, 
por ejemplo, pistas para aviones.

WCS000000

CODIFICACIÓN CANALES

W: HORMIGÓN POLÍMERO

C: CANAL

S: SOBREPONER

E: EMPOTRAR

Z: EMPOTRAR CON PERFIL ZINCADO

X: EMPOTRAR CON PERFIL INOX

SD: SOLID DRAIN

CÉSPED

SPORT

000: ANCHO INTERIOR (mm.)

000: ALTO INTERIOR (mm.)
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SISTEMA CANAL CLASE REJILLA ANCHO CANAL

Nº PÁGINA

100

150

200

250

100

100

175

100

150

200

100

150

200

300

SOBREPONER

CÉSPED

EMPOTRAR

TP MARCO ZINCADO

Z PERFIL ZINCADO
X PERFIL INOX

8-9

10-11

12-13

14-15

16

18-19

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

32-33

34-35

CANALES, REJILLAS Y SISTEMAS DE SUJECIÓN

38-39TAPAS CIEGAS Y TAPAS CON SALIDA

40-43INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE Y RECOMENDACIONES

100SPORT 17

A-B-C

A

A-B-C

A-B-C-D-E

A-B-C-D-E

A

ÍNDICE

100SOLID DRAIN 36-37A-B-C-D
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Sistema Sobreponer
Canal 100 / Rejilla

WCS100050 WCS100080

100

120

6
0 5
0

100

120

10
0 8
0

WCS100100 WCS100140

100

120

12
0 10

0

100

120

16
0 14

0

Código

WCS100080

WCS100050

Longitud
mm.

1000

1000

WCS100100

WCS100140 1000

1000

Secc. Hidráulica
cm2

69

50

134

89

Diámetro Salida
mm.

110

110

110

110

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

7,0

5,0

135

195

8,3 120

9,5 105

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.
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Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

DSP100 1,65 195DGP3000 A. zincado 1000 A

DSPX100 1,65 195DGPX3000* A. inoxidable 1000 A

DSPX100

DSP100

2,3

2,3

195

195

DGQX1000*

DGQ1000

A. inox. 
electropulido

A. zincado

1000

1000

A

A

DSP100 3,0 195DGR1000 A. zincado 1000 A

DSPX100 3,0 195DGRX1000*
A. inox. 

electropulido 1000 A

DSP100 3,6 390DGGP100 Fundición 500 C

DSP100 A. zincado

DSPX100* A. inoxidable

REJILLA PASARELA ANTITACÓN ESTAMPADA DE SOBREPONER (paso de agua de 6 mm)

REJILLA ENTRAMADA 33 x 33 DE SOBREPONER

REJILLA ENTRAMADA 33 x 11 ANTITACÓN DE SOBREPONER

REJILLA EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE SOBREPONER (2 x metro lineal)

SUJECIONES PARA LAS REJILLAS (2 x metro lineal)

390

390

*Consultar plazos de entrega.

REJILLA PASARELA ESTAMPADA DE SOBREPONER

DSPX100

DSP100

1,65

1,65

195

195

DGPX2000*

DGP2000

A. inoxidable

A. zincado

1000

1000

A

A

REJILLAS Y SUJECIONES
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Sistema Sobreponer
Canal 150 / Rejilla

Código

WCS150080

WCS150130

Longitud
mm.

1000

1000

WCS150180 1000

150

190

10
0

150

190

8
0

150

190
2

0
0

WCS150080 WCS150130 WCS150180

15
0 13

0 18
0

Secc. Hidráulica
cm2

191

117

265

Diámetro Salida
mm.

160

160

160

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

11,80 72

15,50 63

19,10 45

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.
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Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

DSP150

DSP150

7,6

4,5

72

72

DGR6000

DGQ6000

A. zincado

A. zincado

1000

1000

B

B

4,2

2,8

72

72

DGRX6000*

DGQX6000*

A. inoxidable

A. inoxidable

1000

1000

DSP150 6,0 144DGGP150 Fundición 500 C

DSP150 3,0 72DGP2500 1000 A

REJILLA ENTRAMADA 33 X 11 ANTITACÓN DE SOBREPONER  

REJILLA ENTRAMADA 33 X 33 DE SOBREPONER

REJILLA EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE SOBREPONER (2 x metro lineal)

REJILLA PASARELA ESTAMPADA DE SOBREPONER

SUJECIONES PARA LAS REJILLAS (2 x metro lineal)

*Consultar plazos de entrega.

REJILLAS Y SUJECIONES

2,8 72DGPX2500* 1000

A. zincado

A. inoxidable

DSP150 A. zincado 144

144DSPX150* A. inoxidable

DSPX150

DSPX150

A

A

DSPX150A
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Sistema Sobreponer
Canal 200 / Rejilla

Código

WCS200110

WCS200160

Longitud
mm.

1000

1000

WCS200210 1000

11
0

240

200

13
0

240

200

18
0 16

0

240

200

2
3

0 21
0

WCS200110 WCS200160 WCS200210

Secc. Hidráulica
cm2

317

218

416

Diámetro Salida
mm.

200

200

200

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

18,30 49

22,10 42

23,70 42

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.
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Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

DSP200

DSP200

6,1

5,2

49

49

DGR8000

DGQ8000

A. zincado

A. zincado

1000

1000

A

A

6,1

5,2

49

49

DGRX8000*

DGQX8000*

A. inoxidable

A. inoxidable

1000

1000

DSP200 9,5 98DGGP200 Fundición 500 C

REJILLA ENTRAMADA 33 X 11 ANTITACÓN DE SOBREPONER

REJILLA ENTRAMADA 33 X 33 DE SOBREPONER

REJILLA EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE SOBREPONER (2 x metro lineal)

DSP200 A. zincado

SUJECIONES PARA LAS REJILLAS (2 x metro lineal)

98

*Consultar plazos de entrega.

REJILLAS Y SUJECIONES

DSPX200

DSPX200

98DSPX200* A. inoxidable
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Sistema Sobreponer
Canal 250 / Rejilla

Código

WCS250175

Longitud
mm.

1000

300

250

2
0

0 17
5

WCS250175

Secc. Hidráulica
cm2

434

Diámetro Salida
mm.

160

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

28 36

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.
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Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

DSP250 5,6 36DGQ9000 A. zincado 1000 A

REJILLA ENTRAMADA 33 X 33 DE SOBREPONER

DSP250 A. zincado

SUJECIONES PARA LAS REJILLAS (2 x metro lineal)

72

REJILLAS Y SUJECIONES
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Sistema Césped
Canal césped artificial 

Código

WCCESPED100125

Longitud
mm.

1000

130

14
5 15

0

100

WCCESPED100125

Secc. Hidráulica
cm2

118

Diámetro Salida
mm.

110

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

13 Consultar

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.
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Sistema Sport
Canal Sport 100 

Código

WCSPORT110

Longitud
mm.

1000

145

14
5

110

WCSPORT110

Secc. Hidráulica
cm2

79

Diámetro Salida
mm.

110

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

16 64

15

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.
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Sistema Empotrar
Canal 100 / Rejilla

Código

WCE100040*

WCE100080

Longitud
mm.

1000

1000

WCE100120 1000

10
0

2
0

145

14
0

100

WCE100080 WCE100120WCE100040

145

6
0

100

2
0

2
0

6
0

2
0

145

10
0

100

Secc. Hidráulica
cm2

58

19

98

Diámetro Salida
mm.

110

110

110

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

7,20 130

9,2 104

11,5 78

*Al canal WCE100040 no se le puede fijar rejilla.

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.
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Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

*Consultar plazos de entrega.

REJILLA PASARELA ESTAMPADA DE EMPOTRAR

DSPX100

DSP100

1,65

1,65

130

130

DPG1360A*

DPG1301

A. inoxidable

A. zincado

1000

1000

A

A

DSP100 1,65 130DGP1302 A. zincado 1000 A

DSPX100 1,65 130DPG1361A* A. inoxidable 1000 A

DSPX100

DSP100

1,60

1,60

130

130

DPG130RPI*

AC130RRA

DPG130RPZ

A. inoxidable

A. zincado

1000

1000

Peatonal

Peatonal

DSP100 2,6 130DPG1320 A. zincado 1000 A

DSP100 3,1 130DPG1311 A. zincado 1000 A

0,63

0,63

260

260

AC130RR PP gris

PP arena

500

500

K3

K3

REJILLA PASARELA ANTITACÓN ESTAMPADA DE EMPOTRAR (paso de agua 6 mm.)

REJILLA PERFORADA ESTAMPADA DE EMPOTRAR

REJILLA ENTRAMADA 33 x 33 DE EMPOTRAR

REJILLA ENTRAMADA 33 x 11 ANTITACÓN DE EMPOTRAR

REJILLA ENTRAMADA POLIPROPILENO (2 x metro lineal)

SUJECCIONES PARA LAS REJILLAS (2 x metro lineal)

REJILLAS Y SUJECIONES

260DSP100 A. zincado

260DSPX100* A. inoxidable
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Ojefer

Sistema Empotrar
Canal 175 / Rejilla

Código

WCE175080

WCE175130

Longitud
mm.

1000

1000

WCE175130WCE175080

6
0

2
0

225

10
0

175

11
0

2
0

225

175

15
0

Secc. Hidráulica
cm2

174

104

Diámetro Salida
mm.

160

160

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

13,5 70

18,5 36

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.
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Ojefer

Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

REJILLA ENTRAMADA POLIPROPILENO (2 x metro lineal)

DSP175 A. zincado

SUJECCIONES PARA LAS REJILLAS (2 x metro lineal)

140

1,45 70AC200RR PP gris 500 L15

1,45 70AC200RRA PP arena 500 L15

DSP175 5,73 70AC2311 A. zincado 1000 A

REJILLA ENTRAMADA 33 x 11 ANTITACÓN DE EMPOTRAR

DSP175 3,72 70AC2320 A. zincado 1000 A

REJILLA ENTRAMADA 33 x 33 DE EMPOTRAR

REJILLAS Y SUJECIONES
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Sistema TP Marco Zincado
Canal 100 / Tráfico Pesado

Código

WCS100050

WCS100080

Longitud
mm.

1000

1000

WCS100100 1000

130

100

120

8
0 5
0

WCS100050

100

12
0

120

8
0

WCS100080

130

100

120

14
0

10
0

WCS100100

Secc. Hidráulica
cm2

69

50

Diámetro Salida
mm.

110

110

89 110

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

5,0 195

7,0 135

8,3 120

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.

WCS100140

100

120

18
0

14
0

130

130

WCS100140 1000 134 110 9,5 105
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Ojefer

Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

3,70 390DGGC100 Fundición 500 C

E 4,60 390DGGE100 Fundición 500

2,2 195DTEL1000 A. zincado 1.000

REJILLA EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE EMPOTRAR (2 x metro lineal)

MARCO EN ACERO ZINCADO PARA CANAL 100

REJILLAS Y SUJECIONES
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Ojefer

Sistema TP Marco Zincado
Canal 150 / Tráfico Pesado

Código

WCS150080

WCS150130

Longitud
mm.

1000

1000

WCS150180 1000

WCS150080

200

150

190

13
0

8
0

WCS150130

200

150

190

18
0

13
0

WCS150180

200

150

190

2
3

0

18
0

Secc. Hidráulica
cm2

191

117

Diámetro Salida
mm.

160

160

265 160

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

11,80 72

15,50 63

19,10 45

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.
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CANALES DE DRENAJE ACCESORIOS

Ojefer

Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

8,70 144DGGE150 Fundición 500 E

5,2 72DTEL6000 A. zincado 1.000

REJILLA EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE EMPOTRAR ( 2 x metro lineal)

MARCO EN ACERO ZINCADO PARA CANAL 100

REJILLAS Y SUJECIONES
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Ojefer

Sistema TP Marco Zincado
Canal 200 / Tráfico Pesado

Código

WCS200110

WCS200160

Longitud
mm.

1000

1000

WCS200210 1000

WCS200110 WCS200160

WCS200210

245

200

240

16
5

11
0

245

200

240

21
5

16
0

245

200

240

2
6

5

21
0

Secc. Hidráulica
cm2

317

218

Diámetro Salida
mm.

200

200

396 200

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

18,30 49

22,10 42

23,70 42

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.
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CANALES DE DRENAJE ACCESORIOS

Ojefer

Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

DGGE150

DTEL8000

DGGE200

6,0 49A. zincado 1.000

10,50 98Fundición 500 E

REJILLA EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE EMPOTRAR (2 x metro lineal)

MARCO EN ACERO ZINCADO PARA CANAL 200 (Apartado 1.3.)

REJILLAS Y SUJECIONES
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CANALES DE DRENAJEHORMIGÓN POLÍMERO

Ojefer

Sistema Z Perfil Zincado
Sistema X Perfil Inox
Canal 100 / Rejilla Empotrar

Código Longitud
mm.

WCZ100040*

WCZ100080

100

130

10
0

6
0

2
0

WCZ100130

100

11
0

2
0

130

15
0

WCZ100040

100

4
0

2
0

130

6
0

Secc. Hidráulica
cm2

Diámetro Salida
mm.

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

*Al canal WCZ100040 / WCX100040 no se le puede fijar rejilla.

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.

WCX100080 WCX100130WCX100040

WCX100040*

WCZ100080

WCX100080

WCZ100130

WCX100130

1000 12 110 6,55 143

1000 38 110 9,60 143

1000 91 110 13,6 65



29

CANALES DE DRENAJE ACCESORIOS

Ojefer

Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

286DSP100 A. zincado

REJILLA PASARELA ANTITACÓN ESTAMPADA DE EMPOTRAR (paso de agua 6mm.)

REJILLA PERFORADA ESTAMPADA DE EMPOTRAR

REJILLA ENTRAMADA 33 x 33 DE EMPOTRAR

REJILLA ENTRAMADA 33 x 11 ANTITACÓN DE EMPOTRAR

SUJECIONES PARA LAS REJILLAS (2 x metro lineal)

DSP100 3,7 286DGGC100 Fundición 500 C

DSP100 4,6 286DGGE100 Fundición 500 E

REJILLA EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE EMPOTRAR ( 2 x metro lineal)

*Consultar plazos de entrega.

REJILLA PASARELA ESTAMPADA DE EMPOTRAR

REJILLAS Y SUJECIONES

DSP100 1,65 143DPG1302 A. zincado 1000 A

DSPX100 1,65 143DPG1361A* A. inoxidable 1000 A

286DSPX100* A. inoxidable

DSP100 1,65 143DPG1301 A. zincado 1000 A

DSPX100 1,65 143DPG1360A* A. inoxidable 1000 A

DSP100 1,60 143DPG130RPZ  A. zincado 1000 Peatonal

DSPX100 1,60 143DPG130RPI* A. inoxidable 1000 Peatonal

DSP100 6 143DPG1320 A. zincado 1000 A

DSPX100 6 143DPG1460A* A. inoxidable 1000 A

DSP100 3,1 143DPG1311 A. zincado 1000 A

DSPX100 3,2 143DPG1470A* A. inoxidable 1000 A
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CANALES DE DRENAJEHORMIGÓN POLÍMERO

Ojefer

Sistema Z Perfil Zincado
Sistema X Perfil Inox
Canal 150 / Rejilla Empotrar

Código

WCZ150125

WCX150125

Longitud
mm.

1000

200

17
5

2
5

150

2
2

0

WCZ150200WCZ150125

200

10
0

2
5

150

15
0

Secc. Hidráulica
cm2

112

Diámetro Salida
mm.

160

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

16,70 54

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.

WCX150200WCX150125

WCZ150200

WCX150200

1000 230 160 24,5 36
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CANALES DE DRENAJE ACCESORIOS

Ojefer

Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

DSP150

DSP150

4,2

3,5

54

54

DKLA-R150

DKLA-Q150

A. zincado

A. zincado

1000

1000

A

A

DSP150 8,70 108DGGE150 Fundición 500 E

REJILLA ENTRAMADA 33 x 11 ANTITACÓN DE EMPOTRAR

REJILLA ENTRAMADA 33 x 33 DE EMPOTRAR

REJILLA EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE EMPOTRAR ( 2 x metro lineal)

SUJECIONES PARA LAS REJILLAS (2 x metro lineal)

*Consultar plazos de entrega.

REJILLAS Y SUJECIONES

108DSP150 A. zincado

108DSPX150* A. inoxidable

DSPX150 5,1 54A. inoxidable 1000 ADKLA-QX150*

DSPX300 20,3 35A. inoxidable 1000 CDKLCX300* DSPX150 5,8 54A. inoxidable 1000 ADKLA-RX150*
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CANALES DE DRENAJEHORMIGÓN POLÍMERO

Ojefer

Sistema Z Perfil Zincado
Sistema X Perfil Inox
Canal 200 / Rejilla Empotrar

Código

WCZ200100

WCX200100

Longitud
mm.

1000

240

21
5

3
0

200

2
70

WCZ200245

240

70
3

0

200

12
0

WCZ200100

Secc. Hidráulica
cm2

128

Diámetro Salida
mm.

200

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

15,0 56

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.

WCX200245WCX200100

WCZ200245

WCX200245

1000 381 200 32,8 28
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CANALES DE DRENAJE ACCESORIOS

Ojefer

Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

DSP200

DSP200

5,8

5,1

56

56

DKLA-R200

DKLA-Q200

A. zincado

A. zincado

1000

1000

A

A

DSP200 10,5 112DGGE200 Fundición 500 E

REJILLA ENTRAMADA 33 x 11 ANTITACÓN DE EMPOTRAR

REJILLA ENTRAMADA 33 x 33 DE EMPOTRAR

REJILLA EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE EMPOTRAR (2 x metro lineal)

SUJECIONES PARA LAS REJILLAS (2 x metro lineal)

*Consultar plazos de entrega.

REJILLAS Y SUJECIONES

112DSP200 A. zincado

112DSPX200* A. inoxidable

DSPX200 5,1 56A. inoxidable 1000 ADKLA-QX200*

DSPX300 20,3 35A. inoxidable 1000 CDKLCX300* DSPX200 5,8 56A. inoxidable 1000 ADKLA-RX200*
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CANALES DE DRENAJEHORMIGÓN POLÍMERO

Ojefer

Código

WCZ300130

WCX300130

Longitud
mm.

1000

340

9
0

4
0

300

15
0

340

3
0

0
4

0

300

3
6

0

WCZ300340WCZ300130

Secc. Hidráulica
cm2

179

Diámetro Salida
mm.

250

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

26,2 35

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.

Sistema Z Perfil Zincado
Sistema X Perfil Inox
Canal 300 / Rejilla Empotrar

WCX300340WCX300130

WCZ300340

WCX300340

1000 869 250 41 20
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CANALES DE DRENAJE ACCESORIOS

Ojefer

Código
Fijación

Peso 
Kg.

Unidades 
por palé

Código Material Longitud
mm.

Clase
Carga

DSP300

DSP300

20,3

9,1

35

35

DKLC300

DKLA-Q300

A. zincado

A. zincado

1000

1000

C

A

DSP300 19,8 70DGGD300 Fundición 500 D

REJILLA ENTRAMADA 33 x 11 ANTITACÓN DE EMPOTRAR

REJILLA ENTRAMADA 33 x 33 DE EMPOTRAR

REJILLA EN FUNDICIÓN DÚCTIL DE EMPOTRAR (2 x metro lineal)

SUJECIONES PARA LAS REJILLAS (2 x metro lineal)

*Consultar plazos de entrega.

REJILLAS Y SUJECIONES

70DSP300 A. zincado

70DSPX300* A. inoxidable

DSPX300 9,1 35A. inoxidable 1000 ADKLA-QX300*

DSPX300 20,3 35A. inoxidable 1000 CDKLCX300*
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CANALES DE DRENAJEHORMIGÓN POLÍMERO

Ojefer

Solid Drain
Canal 100 / Rejilla Integrada

Código

WCSD100160

Longitud
mm.

1000

WCSD100160

Secc. Hidráulica
cm2

136

Diámetro Salida
mm.

110

Peso 
Kg.

Clase de Carga

D31

100

152

2
3

0

15
5

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales. Consultar plazos de entrega.

Unidades 
por palé

32
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> Instalación e integración sencilla para todo tipo de superficies.

> Tipo de carga A15 hasta D400.

> Su diseño integrado en una única pieza proporciona ventajas especificas 
frente a un canal de drenaje convencional:

 > La rejilla no puede ser destruida ni aflojada.

> Reduce o evita riesgos, por lo que es ideal para las áreas de juego infantiles y los colegios.

> Ausencia de ruido.
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CANALES DE DRENAJEACCESORIOS

Tapa

Tapa con salida Ø 75

Tapa

Tapa con salida Ø 90

Tapa

Tapa con salida Ø 90

Tapa

Tapa con salida Ø 90

Tapa

Tapa

Tapa con salida Ø 50

Tapa

DescripciónCódigo tapa Peso 
Kg.

WCS100080

Código canal

100

Ancho del canal

0,39

0,29

0,67

WCS100100

WCS100140

WCZ100130
WCX100130

WCE100040

WCE100080

WCE100120

WTC120100

WTC120100S

WTC120120

WTC120120S

WTC120160

WTC120160S

WTC130150

WTC130150S

WTC145060

WTC145080

WTC145080S

WTC145140

Tapa

Tapa con salida Ø 75

Tapa

Tapa salida Ø 110

Tapa

Tapa con salida Ø 160

Tapa

Tapa con salida Ø110

Tapa

Tapa con salida Ø 160

WCS150080150

WCS150130

WCS150180

WCZ150125
WCX150125

WCZ150200
WCX150200

WTC190100

WTC190100S

WTC190150

WTC190150S

WTC190200

WTC190200S

WTC200150

WTC200150S

WTC200220

WTC200220S

TAPAS CIEGAS Y TAPAS CON SALIDA

Ojefer se reserva el derecho a suprimir o introducir modificaciones y mejoras de cualquier modelo o referencia sin previo aviso.

Las medidas son nominales.

0,25

0,48

0,27

0,63

0,42

0,64

0,43

0,38

0,32

Tapa

Tapa con salida Ø 90

WCSPORT110 WTP145145

WTP145145S

0,70

0,48

110

0,63

0,48

0,94

0,63

1,25

0,60

0,99

0,68

1,45

0,79
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CANALES DE DRENAJE ACCESORIOS

DescripciónCódigo tapa Peso 
Kg.

Código canalAncho del canal

Tapa

Tapa con salida Ø 90

Tapa

Tapa salida Ø 125

Tapa

Tapa con salida Ø 200

Tapa

Tapa con salida Ø 90

Tapa

Tapa con salida Ø 200

WCS200110200

WCS200160

WCS200210

WCZ200100
WCX200100

WCZ200245
WCX200245

WTP240130

WTP240130S

WTP240180

WTP240180S

WTP240230

WTP240230S

WTP240120

WTP240120S

WTP240270

WTP240270S

Tapa

Tapa con salida Ø 110

WCZ300130
WCX300130

WTP340150

WTP340150S

Tapa

Tapa con salida Ø 200

WCZ300340
WCX300340

WTP340360

WTP340360S

300

TAPAS CIEGAS Y TAPAS CON SALIDA

Tapa

Tapa con salida Ø 50

WCE175080 WTP225095

WTP225095S

0,70

0,64

175

Tapa

Tapa con salida Ø 110

WCE175130 WTP225150

WTP225150S

1,11

0,80

1,03

2,14

0,82

1,43

1,02

1,82

0,78

0,95

0,74

1,10

Tapa

Tapa con salida Ø 160

WCS250175 WTP300200

WTP300200S

1,98

1,32

250

4,04

1,68

1,37

3,00
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Clase de Carga A
mm.

B
mm.

C
mm.

Tipo Hormigón
Kg / cm2

A

B

C

D

E

100

100

150

200

200

100

100

150

200

200

100

100

150

200

200

150

250

250

250

250

Para las clases de carga C, D y E, se recomienda mallazo.

Nota: Información orientativa, para más detalles contactar con nuestro departamento técnico

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE

1.- Establecer nivelación según pendiente escogida e iniciar la instalación del canal desde el punto de 
descarga, es decir, el punto más bajo (tubería desagüe, sumidero, etc.).

2.- Colocar la base de hormigón para el canal conforme el presente esquema de instalación.

3.- Colocar el canal sobre la base de hormigón, poniendo un cordel de referencia a través de la zanja 
para que la alineación sea correcta.

4.- Ensamblar los canales unos con otros, sin dejar hueco. Si su uso es únicamente para drenaje, 
realice la conexión sin tratar la junta. Si por el contrario se utiliza para descargar líquidos agresivos, 
se debe tratar la junta aplicando un mortero especial o silicona con resistencia elástica.

5.- Los canales junto con las rejillas se instalan de 2 a 3 mm por debajo del revestimiento definitivo del 
suelo para proteger la rotura de sus bordes (ver detalle del esquema de instalación).

6.- Verter el hormigón de los laterales del canal conforme el presente esquema de instalación. Durante 
los trabajos de hormigonado del dado o de pavimentación en los lados contiguos del canal, debido 
a la presión lateral que efectúa el hormigón o pavimento, los canales deben reforzarse debidamente 
contra cargas horizontales, por ejemplo, colocando las rejillas sobre los canales si estas no vinieran 
montadas.

7.- En el caso de pavimentos de hormigón, realizar una junta de dilatación entre el canal y el pavimento 
que lo rodea como se muestra en el presente esquema de instalación. En el caso de juntas 
transversales respecto el canal, estas deben pasar a través de la junta del canal.
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> Esquema de instalación de un Sistema TP con Marco Zincado para rejillas de clase E:

> Esquema de instalación de un Canal de Drenaje estándar:
 Las distancias A, B y C y el tipo de hormigón utilizado varían en función de la clase de carga. 

 Ver cuadro en la página anterior.

B

C

A

Junta de dilatación

Hormigón

Compactado

Hormigón reforzado

Terreno

Pavimento asfáltico

Compactado

Hormigón reforzado

C

A

Junta de dilatación

Pavimento

Soporte resistente

Hormigón reforzado

Terreno compactado

B

Z

2
-3

 m
m DETALLE Z

Z
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CANALES DE DRENAJE

RECOMENDACIONES

1.- Fijar las rejillas siempre y especialmente para velocidades superiores a 10km/h, o si el canal está 
situado en una rampa de acceso.

2.- Controlar regularmente el fondo del canal, y limpiarlo si es necesario. Para ello habrá que retirar las 
rejillas y emplear una pala que se adapte a las medidas del canal. 

3.- Al final de cada tramo de canal, se recomienda prolongar el dado de hormigón en su sentido 
longitudinal una distancia entre 2 y 3 veces la altura del canal, para poder obtener un mejor reparto 
de carga.

4.- En principio, tanto los canales como las rejillas pueden cortarse en obra a la longitud adecuada. 
 En todo caso se recomienda que se disponga de un punto de fijación de la rejilla, así como asegurar 

que no quedan rebabas ni cantos vivos en los elementos cortados.

5.- Para realizar la apertura de las salidas de los canales se recomienda inicialmente taladrar las 
preformas, ubicadas en la base del canal y sobre el diámetro de las salidas, con el fin de debilitar la 
sección. Posteriormente se procederá a golpear el material sobrante mediante martillo y escarpa. 

 Se recomienda llevarlo a cabo desde el interior hacia el exterior.

Taladros
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